
Neue Info: Pushen mit SPUR Omega X

Mit SPUR Omega X ist das Pushen um eine Blendenstufe möglich, wobei die Tonwerte völlig und die anderen 
Qualitätsmerkmale wie geringe Körnigkeit und hohe Schärfe sehr gut erhalten bleiben. Bis auf wenige Ausnahmen 
(z. B. Ferrania P 30, der schon bei normaler Entwicklung zu steile Lichter aufweist), entspricht die Schwärzungskurve 
derjenigen bei Nennempfindlichkeit mit Ausnahme der Schattendetails, die naturgemäß bei den meisten Emulsionen 
etwas reduziert sind. Gute Schattenzeichnung findet man bei einigen Emulsionen wie z. B. Ferrania P 33, Fomapan 100, 
Ilford FP4+ und Ilford Delta 400. Befriedigende Schattenzeichnung findet man noch beim Ilford Delta 100, Ilford Ortho 
Plus, ADOX CHS 100 II und Agfaphoto APX 100 (Kentmere 100).

Schlecht pushbar ist der Fomapan 400, bei dem der Empfindlichkeitsgewinn lediglich ein DIN (eine Drittelblende) 
beträgt, während beim Fomapan 200 sowie beim Fomapan 100 der Empfindlichkeitsgewinn eine volle Blende beträgt. 
Das Pushen erfolgt mit einer höheren Einfülltemperatur des Entwicklers, im Normalfall mit 25° C, und bei den meisten 
Emulsionen unter Beibehaltung der anderen Entwicklungsparameter wie Verdünnung und Entwicklungszeit. 
Abweichungen hiervon sind in der Push-Tabelle aufgelistet. 

Wichtig: Alle Temperaturangaben in der Push-Tabelle stellen die Einfülltemperatur der Arbeitslösung dar. Eine 
Konstanthaltung dieser Temperatur (z. B. im warmen Wasserbad) während der Entwicklung ist nicht erforderlich, 
sondern würde im Gegenteil die Ergebnisse verfälschen. Es ist lediglich darauf zu achten, dass die Entwicklung in 
einem Raum mit normaler Zimmertemperatur von ca. 20 ° bis 21°  C stattfindet.
Findet die Entwicklung im Sommer bei höheren Raumtemperaturen statt, muss die Entwicklungszeit entsprechend 
verringert werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Entwicklungszeit umso mehr  verringert werden muss, je höher 
einerseits die Raumtemperatur ist und je höher andererseits die Einfülltemperatur ist. 

Push-Tabelle

Hersteller/Film Empfindlichkeit
 ISO

Verdünnung
Gesamt

Entwicklungstemp.
Einfüll

Entwicklungszeit
 (min)

Kipprhythmus

ADOX CHS 100 II 160/23° 1 + 13 25° C 13,5 2x je min; twice each min
ADOX Silvermax 160/23° 1 + 15 25° C 13,5 1x je min; once each min

ADOX HR 50 Speed Boost 100/21° 1 + 18 25° C 12 1x je min; once each min
Agfaphoto APX 100 200/24° 1 + 18 25° C 12 1x je min; once each min
Agfaphoto APX 400 800/30° 1 + 10 25° C 15 2x je min; twice each min

Ferrania P 30 50/18° 1 + 18 25° C 12 1x je min; once each min
Ferrania P 33 320/26° 1 + 15 25° C 15 1x je min; once each min
Fomapan 100 160/23° 1 + 18 25° C 12 1x je min; once each min
Fomapan 200 320/26° 1 + 15 25° C 13 1x je min; once each min
Fomapan 400 400/27° 1 + 10 25° C 15 2x je min; twice each min

FOTOIMPEX CHM 100 200/24° 1 + 18 25° C 12 1x je min; once each min
FOTOIMPEX CHM 400 800/30° 1 + 10 25° C 15 2x je min; twice each min

Fuji Acros 100 II 200/24° 1 + 16 26° C 14 2x je min; once each min
Ilford Pan F + 80/20° 1 + 20 25° C 13 1x je min; once each min
Ilford FP4 + 250/25° 1 + 19 25° C 13 1x je min; once each min
Ilford HP5 + 800/30° 1 + 14 25° C 15 1x je min; once each min

Ilford Delta 100 200/24° 1 + 20 25° C 12,5 1x je min; once each min
Ilford Delta 400 800/30° 1 + 13 25° C 15 1x je min; once each min

Ilford Ortho Plus 250/25° 1 + 16 25° C 14 1x je min; once each min
Kentmere 100 200/24° 1 + 18 25° C 12 1x je min; once each min
Kentmere 400 800/30° 1 + 10 25° C 15 2x je min; twice each min

Kodak Tmax 100 160/23° 1 + 15 24° C 13 1x je min; once each min
Kodak Tmax 400 800/30° 1 + 16 25° C 14,5 1x je min; once each min

Kodak Tri X 800/30° 1 + 12 25° C 15 1x je min; once each min
Kodak Double X 800/30° 1 + 12 25° C 14,5 1x je min; once each min

Lomography Potsdam 100 160/23° 1 + 16 25° C 13 1x je min; once each min
Orwo UN 54 160/23° 1 + 16 25° C 13.5 1x je min; once each min
Orwo NP 100 200/24° 1 + 13 25° C 14 1x je min; once each min
Rollei RPX 25 50/18° 1 + 20 25° C 11 1x je min; once each min
Rollei RPX 100 200/24° 1 + 14 25° C 10.5 1x je min; once each min
Rollei RPX 400 800/30° 1 + 10 25° C 15 2x je min; twice each min

Rollei Retro 80 S 80/20° 1 + 18 25° C 10,5 1x je min; once each min
Rollei Superpan 200 160/23° 1 + 10 25° C 10.5 1x je min; once each min

Rollei Infrared 160/23° 1 + 10 25° C 10.5 1x je min; once each min
Rollei Ortho 25 Plus 250/25° 1 + 15 25° C 13 1x je min; once each min

Diese Info finden Sie ab jetzt auch im neuen Datenblatt!
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